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BESKRIVELSE:
TEC7 AQUASTOP TEC & SEAL är en MS-polymer för luft-
och vattentät reparation, fyllning och limning. Kan  
användas på de flesta byggmaterial från tak till källare, 
även direkt på bitumen. TEC7 AQUASTOP TEC & SEAL 
bygger upp och förstärker existerande tätningsmedel,  
fyller sprickor och springor, fogar och skarvar, både inom-
hus och utomhus. TEC7 AQUASTOP TEC & SEAL är idealisk 
för behandling av underlag före eller efter applicering av 
AQUASTOP LIQUID och/eller AQUASTOP PASTE. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Vattentätning av badrum, VVS och betongdammar.  
Reparation av tak, skiffer,  korrugerad plåt, kakel, zink, 
bitumen, hängrännor mm. Skydd från vatteninträngning 
genom sprickor, revor, ojämnheter och hål i fundament, 
källare, tak, etc. Skydd och vattentätning av byggnader, 
takfönster, balkonger, fogar (inte silikon fogar), spisar, 
trä- och metallkonstruktioner. Limning av parkett på av-
jämningsmassa eller kakel. Säkring av solpaneler, satellit-
mottagare etc. Limning av golvbeläggningar som kakel, 
kork, laminat, mattor, isoleringsplattor, härdat byggskum, 
härdat isoleringsskum som PIR (polyisocyanurat) och PUR 
(polyuretan), etc. Renovering och skydd av trä som  
verandor, däck, räcken etc. Reparation av bly-och zink-
korrosion. Underhåll och reparation av båtar, husvagnar, 
husbilar, etc. Takreparation på bitumen, kakel, skiffer, PVC, 
zink, etc. Skydd av timmer fundament under mark nivå. 
Vattentätning av betongdammar, och simbassänger  
(istället för EPDM). Tätning av krukor och odlingsbord för 
att odla växter och örter i. När fuktspärren, och alla andra 
förberedande arbeten, är helt härdat, kan ytan kaklas 
med AQUASTOP TEC & SEAL som lim. Kan användas till-
sammans med AQUASTOP LIQUID och AQUASTOP PASTE.
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AQUASTOP
TEC & SEAL

• Miljövänlig, därför bra för både inom- och utom-
hus användning

 • nästan luktfri
 • innehåller inte bitumen eller gummi
 • fri från isocyanater, skadliga lösningsmedel,   

   ftalater och VOC
• Enkel att använda, primer behövs inte
• Rinner inte, därfor lämplig för vertikala applikationer
• Kan appliceras på fuktiga ytor och är vattentät  

omedelbart
• Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial
• Härdar snabbt (2mm 24t vid 23°C och  

50% > luftfuktighet)
• UV- och väderbeständig och bra kemikalie- 

beständighet

TEKNISKT:

  Bas  MS polymer
 Kulör  Svart
 Täthet  1,45 kg/dm³
 Form  pasta
 Hårdhet  35 Shore A efter 3 veckor vid   
  +23°C och 50% luftfuktighet  
  (DIN 53505)
 Krympning  ≤ 4,0%  (DIN och ISO 10563)
 Streckfasthet  10 kg/cm²
 Förlängning vid brott  Ca. 500%
 Modul vid 100% förlängning  ≥ 0,6 N/mm² vid +23°C  
  (DIN 53504 S2)
 Appliceringstemperatur  +5°C till +40°C
  
 Öppentid  max. 30 minuter vid +23°C och   
  50% luftfuktighet.
 Temperaturstabilitet  -40°C till +90°C
 Härdningstid  2 mm på 24t, 100% kemisk stabil  
  och elastisk efter 7 dagar 
  (vid +23°C, 50% luftfuktighet)
 Kemiskt motstånd  Bra; vatten, lösningsmedel, oljor,  
  fett, uttunnade organiska syror   
  och alkalier. Moderat; estere,  
  ketoner och aromater.  
  Dålig; koncentrerade syror och   
  klorerte hydrokarboner.
 Väderbeständighet  Optimal
 Hållbarhet  12 månader i oöppnad original   
  förpackning
 Förvaring Torrt och svalt (men frostfritt)
 Förpackning 310 ml återvinningsbar PE-patron
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BRUKSANVISNING:
Förbehandling:
Ta bort damm och fett från ytan som skall behandlas. 
Använd t.ex. HP7 till rengöring och avfettnings. Skölj 
noga med rent vatten. AQUASTOP TEC & SEAL kan  
appliceras på en fuktig yta, men inte på ett synligt skikt 
av vatten. Svag yta förstärkts genom att behandla dem 
med lämplig primer, t.ex. TEC7 MARINE PRIMER.  
 
Förstärk de områden som är svaga och/eller benägen 
för sprickbildning med AQUASTOP TAPE, t.ex.:
- Takgenomförningar, skarvar, hörn
- Sprickor eller revor
- Övergångar mellan olika material/konstruktioner
 
Efterarbete:
Rengör verktygen omedelbart efter användning med 
Tec7-CLEANER och tvätta händer med 101 WIPES.  
Härdat AQUASTOP TEC & SEAL kan endast avlägsnas  
mekaniskt. AQUASTOP TEC & SEAL är omedelbar vat-
tentät. Under de första sex timmarna av härdnings-
processen, kan regn och hagel deformera ytan, men 
ändå utan att skada vattentätningen.

Tips:
AQUASTOP TEC & SEAL fäster bra på PVC, ABS-plast 
och polyester. Ett vidhäftningstest bör utföras på andra  
typer av plast och EPDM folie, låt AQUASTOP TEC & 
SEAL härda helt på provytan och kontrollera styrkan av  
vidhäftningen. Använd ROOF7 för reparationer i minus-
grader och/eller under vatten.

PS: Informationen och rekomendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många 
olika rengörningsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slut-
liga resultatet. Det rekomenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Aquastop Tape används på tak

TILLBEHÖR:
AQUASTOP TAPE är en självhäftande 
glasfiber tejp, som kan användas för 
att styrka AQUASTOP TEC & SEAL, 
LIQUID eller PASTE i skarvar, hörn 
och övergångar mellan strukturella 
element.

    Art.nr

310 ml patron    T539536

TEC7 AQUASTOP uppfyller 
BASTA’s kriterier  
för kemiska produkter.


